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Sensorer för mätning av luftföroreningshalter i utomhusluften. En vägledning för kommuner inom 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Denna sammanställning är gjord av SLB-analys, operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Syftet 

är att ge vägledning och råd till kommuner inom förbundets verksamhetsområde gällande 

sensortyper och fabrikat och i vilka sammanhang sensorer är lämpliga att använda.   

 

Sensorer eller Low Cost Sensors (LCS) som är en vanlig benämning mäter en eller flera 

luftföroreningar men också meteorologiska parametrar och i vissa fall buller. För mätning av 

gasformiga luftföroreningar använder de flesta leverantörer Alpha-sense sensorer. 

  

Sensorer är generellt sett inte billigare över tid jämfört med de godkända instrument för 

luftövervakning som finns på Ref-labs hemsida https://www.aces.su.se/reflab/. En faktor som spelar 

in för kostnadsbilden för sensorer är livslängden som ofta är jämförelsevis kort 2-3 år. Livslängden för 

godkända instrument på Ref-labs hemsida kan vara 20-30 år      

 

På marknaden finns sensorer från bl.a. Bosch, Philips och Vaisala men även mindre nationella 

företag. SLB-analys bedömer att leverantörens storlek inte behöver ha någon betydelse för sensorns 

kvalitet.   

 

Leverantörer av sensorer erbjuder kunden varierande upplägg. Vissa hyr ut sensorer mot en årsavgift 

och inkluderar datahantering samt byte av sensorn om den inte fungerar. Andra säljer sensorer med 

datakommunikation och sedan får kunden prenumerera på molntjänsten eller dashboarden där man 

kan se och hämta data. Ett tredje alternativ är att kunden köper sensorn och får lösa kommunikation 

och datainsamling i egen regi. Det finns även upplägg där företaget erbjuder kostnadsfria sensorer 

och tar ut en kostnad när kunden vill hämta mätdata från en databas. 

 

Leverantörerna skiljer sig från varandra på vilket sätt de kommunicerar med sensorn, sensorns 

utseende och vilka algoritmer som används för att korrigera mätdata, bl.a. interferens med andra 

gaser, temperatur och luftfuktighet, samt hur man validerar och kvalitetssäkrar mätdata. 

  



Att tänka på för kommuner som avser mäta med sensorer: 

 

1. Vilka parametrar önskar man mäta? NO2, NOx, PM10, PM2.5, CO eller annat.  

2. Val av sensortyp. Här kan SLB-analys bistå med råd. 

3. Syftet med mätningen. Mätning mot norm eller nivåmätning relativt olika belastade platser? 

4. Tidsupplösning för mätdata. Minut-Kvart-Timme-Dygn 

5. Mätperiodens längd och val av årstid för mätning. Hur länge bör mätningarna pågå och när på 

året bör de göras? Vissa parametrar har stor haltvariation beroende på årstid.  

6. Sensorernas placering. Var ska sensorn placeras för att på bästa sätt uppnå syftet med mätningen. 

7. Elanslutning/WiFi? Behöver sensorn tillgång till el och/eller wifi 

8. Ekonomi över tid? Sensorns livslängd. 

9. Metod för att säkerställa god datakvalitet. SLB-analys kan bistå med råd som ger förutsättningar 

för bra kvalitet på mätdata.   

 

 

3. Sensorn/sensorerna bör placeras på platser så att syftet med mätningarna uppfylls. Här kan SLB-

analys vara behjälplig med vägledning. I Luftguiden 

https://www.naturvardsverket.se/publikationer/0100/luftguiden-version-4/  finns vägledning när det 

gäller mäthöjd ovan marknivå, avstånd från korsning och fasad mm.   

 

5 och 6. SLB-analys kan bidra med rekommendationer när det gäller sensorns placering, 

mätperiodens längd och tiden på året då mätningen bör göras för att på bästa sätt uppnå 

mätningens syfte.    

 

7. Sensorer behöver tillgång till el och i vissa fall Wi-FI eller PoE (power of ethernet). Vissa har egna 

4G-lösningar med simkort eller liknande. SLB-analys kan ge tips. 

 

8. Det kan i vissa fall vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att använda annan mätutrustning 

än sensorer. Särskilt när det gäller endast en mätplats och en mätperiod som omfattar flera år.  

 

9. Om flera sensorer används i ett projekt bör man inledningsvis placera samtliga sensorer 

tillsammans så att de får mäta på samma luft en period med syfte att bekräfta att de mäter lika. 

Gärna på en plats där det mäts med godkänt instrument. Därefter placeras sensorerna ut på 

respektive mätplats. Samma procedur bör regelbundet göras under mätperioden och absolut efter 

avslutad mätning. Det finns då möjlighet att korrigera mätdata och därmed höja kvalitén.     

 

  

https://www.naturvardsverket.se/publikationer/0100/luftguiden-version-4/


Områden där SLB-analys bedömer att sensorer kan vara bra att använda: 

 

- Jämföra haltnivåer vid olika platser eller söka efter hot-spots. Dock bör man inte lita på 

absolutvärdena från sensorerna, då 50 % fel från referens inte alls är ovanligt. 

 

- Luftburna partiklar PM2,5 och PM1,0 klarar de flesta sensorer mycket bättre att mäta än PM10 

(några få sensortillverkare har lyckats med att få bra värden även för PM10 i nordiska länder) 

 

- Mätningar av gasformiga luftföroreningar med elektrokemiska sensorer mäter betydligt bättre på 

platser eller i situationer då halterna är höga. När halterna är jämförelsevis låga kan sensorn visa 0-

värden vilket kan innebära felaktigt medelvärden över tid. 

 

- Fördelen med sensorer jämfört med passiva diffusionsprovtagare är möjligheten till en högre 

tidsupplösning. Med en högre tidsupplösning är det t.ex. möjligt att följa dygnsrytmerna i en stad och 

förstå källorna till olika föroreningar även om absolutvärdena inte är korrekta. 


